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DNDN
Innen-ØInnen-Ø

mmmm
Außen-ØAußen-Ø

mmmm
Betriebs-Betriebs-
druck bardruck bar

Berst-Berst-
druck bardruck bar

Biege-Biege-
radius mmradius mm

GewichtGewicht
kg/mkg/m Artikel-Nr.Artikel-Nr. TypTyp

0303 4,34,3 6,86,8 321321 965965 3838 0,070,07 2337423374 TEFG1-DN03TEFG1-DN03

0505   4,7  4,7   7,5  7,5 264264 793793   64  64 0,100,10 2212222122 TEFG1-DN05TEFG1-DN05

0606   6,3  6,3   8,8  8,8 224224 672672   76  76 0,100,10 2212322123 TEFG1-DN06TEFG1-DN06

0808   8,0  8,0 10,510,5 207207 621621 102102 0,140,14 2212422124 TEFG1-DN08TEFG1-DN08

1010   9,9  9,9 12,712,7 183183 552552 133133 0,150,15 2212522125 TEFG1-DN10TEFG1-DN10

1212 13,013,0 15,915,9 161161 483483 152152 0,250,25 2212622126 TEFG1-DN12TEFG1-DN12

1616 16,016,0 19,319,3 114114 345345 178178 0,290,29 2216722167 TEFG1-DN16TEFG1-DN16

2020 20,020,0 22,722,7 103103 310310 203203 0,340,34 2212822128 TEFG1-DN20TEFG1-DN20

2525 23,523,5 30,030,0   80  80 241241 305305 0,460,46 2212922129 TEFG1-DN25TEFG1-DN25

DNDN Innen-ØInnen-Ø
mmmm

Außen-ØAußen-Ø
mmmm

Betriebs-Betriebs-
druck bardruck bar

Berst-Berst-
druck bardruck bar

Biege-Biege-
radius mmradius mm

GewichtGewicht
kg/mkg/m Artikel-Nr.Artikel-Nr. TypTyp

0303 4,34,3 6,86,8 321321 965965 3838 0,070,07 2337423374 TEFG1A-DN03TEFG1A-DN03

0505   4,7  4,7   7,5  7,5 264264 793793   64  64 0,100,10 2214122141 TEFG1A-DN05TEFG1A-DN05

0606   6,3  6,3   8,8  8,8 224224 672672   76  76 0,100,10 2214222142 TEFG1A-DN06TEFG1A-DN06

0808   8,0  8,0 10,510,5 207207 621621 102102 0,140,14 2214322143 TEFG1A-DN08TEFG1A-DN08

1010   9,9  9,9 12,712,7 183183 552552 133133 0,150,15 2214422144 TEFG1A-DN10TEFG1A-DN10

1212 13,013,0 15,915,9 161161 483483 152152 0,250,25 2214522145 TEFG1A-DN12TEFG1A-DN12

1616 16,016,0 19,319,3 114114 345345 178178 0,290,29 2214622146 TEFG1A-DN16TEFG1A-DN16

2020 20,020,0 22,722,7 103103 310310 203203 0,340,34 2214722147 TEFG1A-DN20TEFG1A-DN20

2525 23,523,5 30,030,0   80  80 241241 305305 0,460,46 2214822148 TEFG1A-DN25TEFG1A-DN25

Seele: Glatte PTFE-SeeleSeele: Glatte PTFE-Seele
Oberdecke:: Edelstahldrahtgeflecht aus AISI 304 / 1.4301Oberdecke:: Edelstahldrahtgeflecht aus AISI 304 / 1.4301
Temperaturbereich: -70 bis +260 °CTemperaturbereich: -70 bis +260 °C
Empfohlene Medien: Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten und aggressiven MedienEmpfohlene Medien: Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten und aggressiven Medien
Anwendungsbereich: Vorwiegend die Chemie- und LebensmittelindustrieAnwendungsbereich: Vorwiegend die Chemie- und Lebensmittelindustrie
Varianten: Auch in antistatisch lieferbarVarianten: Auch in antistatisch lieferbar

Seele: Glatte PTFE-SeeleSeele: Glatte PTFE-Seele
Oberdecke:: Edelstahldrahtgeflecht aus AISI 304 / 1.4301Oberdecke:: Edelstahldrahtgeflecht aus AISI 304 / 1.4301
Temperaturbereich: -70 bis +260 °CTemperaturbereich: -70 bis +260 °C
Empfohlene Medien: Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten und aggressiven MedienEmpfohlene Medien: Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten und aggressiven Medien
Anwendungsbereich: Vorwiegend die Chemie- und LebensmittelindustrieAnwendungsbereich: Vorwiegend die Chemie- und Lebensmittelindustrie
Varianten: Auch in Standard lieferbarVarianten: Auch in Standard lieferbar

PTFE Glattschlauch mit einer Umflechtung, Standard

PTFE Glattschlauch mit einer Umflechtung, antistatisch

PTFE Schläuche

Technische Änderungen vorbehaltenTechnische Änderungen vorbehalten

Technische Änderungen vorbehaltenTechnische Änderungen vorbehalten


